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Certificaat: Zeeuwland

+ Biobased renoveren —

+ Waarom certificaat? ; 4 /
+ Commitment verklaring m
+ Woord aan Zeeuwland - Alex van den Dries

A Hoe ging dat? Zeeuwland

A Toekomst?
A Ti ps voor de andere woco0s?
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Certificaat: Geluk Groep
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Circulair bouwen Zeeland

Langs de velden

+ Film bustour

+ Film Leverancier T Logus
de Hoop

+ Film Prefab bouwer i DW

Prefab

+ Film Opdrachtgever 1

_0escaut




Bustour

Langs de velden






Biobased Isoleren

Joost van der Waal



Biobased Isoleren
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JOoost
+ Wie ben je?

+ Wat doe je?

+ Waarom nu versnellen?!

+ Wat kan er al?
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Bouwcenter
Logus de Hoop
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Hellend dak- buiten
1) In het werk (inblaas, houtvezelplatentmhmerwerk+wo) ‘
2) Prefab element (stro, hennep, vlas, gras, hout, ceIIquseO
3) Building Balance DAK (stro, hennep, vlas) O

Gevel- binnen

1) Voorzetwand stokkenwand + biobased wol
2) Voorzetwand stokkenwand + stro / kalkhennep
3) Prefabsysteem Faay Elkgroep doosin-doos)

Gevel- spouw
1) Spouwvulling kurkgranulaat
2) Spouwvervanging méiobasedwol

@0 O|
4

Gevel- buiten

1) Prefab element (stro, hennep, vlas, gras, hout, cellulose)
2) Voorzetwand met bistuc (houtvezel)

3) Voorzetwand met houten delen (houtvezel)

Vloer / kruipruimte
1) Vloervervanging kalkhenne@gnadry
2) Kalkhennep isleeveqscheven)

Hellend dak- binnen

1) Wolmatin het werk (hennep, vias, gras, hout)

2) Inblazen in het werk (stro, hout, cellulose) O
3) Gecombineerd systeem (vlas, hout) O

,Ts

4

Scheidingswanden

1) Prefab systeentaay O

2) Stokkenwand met biobased isolate{bio plaat) O

B
ZOLDER ) P :
e 1) Akoestische viloer (Kalkhenn€anadry ‘
2) Vloerplaten (ESB) O
SLAAFKAMER 3 OVERLOCOP U BADKA \
"
]
; |
WOONKANER N.C Tul; KEUXEN K38
Plat dak- buite
_ 1) Drukvastesolatie (houtvezel) O
Plat dak- binnen — _
2) Mycelium isolatie o
1) Wolmattentussen balklaag (hennep, vlas, gras) ‘
: 3) Prefab element (stro, hennep, vlas, gras, hout, ceIIqus'
2) Wolmattentussen nieuwe balken (hennep, vias, gras) ‘
3) Inblazen tussen balken (stro, cellulose, hout) ‘
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Hellend dak- buiten Hellend dak- binnen

1) In het werk (inblaas, houtvezelplatentishmerwerk+wo) ) 1) Wolmatin het werk (hennep, vlas, gras, hout) O
2) Prefab element (stro, hennep, vlas, gras, hout, ceIIquseO 2) Inblazen in het werk (stro, hout, cellulose) O
3) Building Balance DAK (stro, hennep, vlas) O 3) Gecombineerd systeem (vlas, hout) O

,Ts
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o
a 8
ZOLDER S
SLAAFPKAMER 3 OVERLOOP BADKAMER
| FETEW
WOONKANES v.C. TAA KELUXEN K35
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Wist je dat:

Biobased brand niet beter!
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categorie

synthetisch
synthetisch
biobased
biobased
biobased
biobased
biobased
mineraal
synthetisch
synthetisch
biobased
biobased
biobased
biobased
biobased
mineraal
biobased

isolaties

Xps

eps

gras

vias
schapenwol
hennep
katoen
glaswol

pir

resol
houtwol
kurk

stro inblaas
houtvezel
cellulose
steenwol

kalkhennep

tijd

min

00:10:17
00:10:27
00:12:25
00:14:47
00:17:05
00:18:45
00:20:05
00:23:00
00:48:33
00:51:19
00:53:33
01:00:26
01:20:00
01:40:00
01:50:00

> 02:15:00
> 02:15:00







Brand (testen)

+ Brand bij renovatie
Goed detalilleren!

+

+ Referentiedetalls zijn beoordeeld

Voldoen met 12,5mm gips
Voldoen met 18mm OSB

+
+

+ Bewerkelijke oplossing!

+
+
+

+

Lichter

Eenvoudiger

Sneller

plossingen te testen!
SBI (Small Burning ltem)
End-use

BIOBASED BOUWDETAILS

Type aansluiting

Hellend dak - dragende tussenwand

Trefwoorden

Naisolatie van binnenuit, pannendak, dampopen, losse

vezelisolatie, binnenbeplating hout

R W

Detailcode

10a -

Datum 04-07-2025

status DEFINITIEF

002

Building
Balance

Renovatie

Woning

Openingen tussen wand en dakbeschot

afdichfen mef mortel of onbrandbare wolisolatie

) Houten randrachel

- £.b.v. brandwerende afsluiting

- naaddichting tussen hout en wand,

Lbu. luchtdicht
Houten afwerklat

-Tby. brandwerend afsluiten van
openingen tussen bouwmuur en

gipsplaat
(alternatief: brandwerend kit)

Bestaande gordingen
“OpgEIegd In wand, rongom

e vz __ | |
A
/]

afdichten voorafgaand aan
isoleren dak

Woningscheidende wand
- yleensmuur (Destaani

A A 4
RN =]

Dakconstructie (bu > bi):

~Bestaande dakpannen,

- Bestaande houten panlatten

- Bestaande houten fengels

- Bestaande waterkerende en damp-
doorlatende laag (wkdd-laag)

- Bestaande houten dakbeschot

- Bestaande gordingen, (opgedikt) met
daartussen ingeblazen vezelisolatie

- Dragende houten rachels, 28mm x58 mm,
h.0.h. 300 mm met strovulling erfussen

- Dampvariabele klimaatfolie, luchtdichte
aansluitingen
(alternatief: dampremmende laag)

- 08B-3-beplating (brandklasse D), mes en
groefverbinding, (naden vlamdicht)

- (optioneel aanvullende gipsbeplating)

Schaal 1:5
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